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Модель М6-300 М6-550 М6-700 М6-1100 ТМ8-1800 ТМ8-2700 ТМ12-2200 ТМ16-2200 

Момент 
двигателя, 

Нм 
300 550 750 1100 1800 2700 2200 2200 

Диапазон 9,24 7,12 9,1 9,1 12,38 13,77 15,15 17,04 

Длина/ 
межосевое 
расстояние, 

мм 

295/100 342/115 380/135 460/165 460/135 485/170 500/170 570/170 

Масса, кг 45 70 125 190 160 300 290 320 
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КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
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6-, 8- и 16-ступенчатые КП: 
- входной момент до 3500 Нм,  
- роботизированное управление 

6-ступенчатая КП с угловым 
редуктором для автобусов: 
- входной момент до 1000 Нм, 
- роботизированное управление 
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КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ 
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6-ступенчатая КП с 
ходоуменьшителем и 5-ю 
вариантами отбора мощности 

от вторичного 
вала КП 

от промежуточного 
вала КП 

от боковых 
люков КП 
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КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: ПРЕИМУЩЕСТВА 

 оптимальные габариты и масса; 
 роботизированная система управления 

переключением передач; 
 отбор мощности – до 75%; 
 снижение внутренних потерь на 20%; 
 широкие компоновочные возможности 

по отбору мощности; 
 большие межсервисные пробеги; 
 расчётный ресурс более 1 млн. км. 

 уменьшение расхода топлива до 10%; 
 увеличение ресурса двигателя и сцепления 

до 25%; 
 снижение утомляемости водителя. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭКПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК 
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Модель МП250 МП350 МП550 МП1100 МП1600 МП2200 МП3500 

Входной момент, Нм 2600 3500 5500 11000 1800 25000 35000 

Передаточное число низшей передачи 1,06 1,98 1,53 1,4 1,536 1,33 1,42 

Передаточное число высшей передачи - 1,0 0,82 0,8 0,89 0,8 0,81 

Распределение мощности по мостам 1:1 1:1 1:1 1:2,4 1:2,6 1:2,3 1:2,4 

Отбор мощности 
(кВт) 

- от первичного вала - 70 90 250 250 350 350 

- от верхнего люка - 60 75 160 160 160 250 

Управление блокировкой дифференциала - пневматическое 
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РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБКИ: ПРЕИМУЩЕСТВА 
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 простота и надежность конструкции; 
 шестерни валов работают по принципу 

опор скольжения; 
 простое решение по исключению 

возможности одновременного включения 
диапазонов; 

 комбинированная система смазки; 
 большие межсервисные пробеги; 
 ресурс до 800 тыс. км. 

 широкие возможности по отбору мощности; 
 постоянный полный привод – стабильность 

характеристик управляемости и проходимости; 
 принудительная блокировка дифференциала. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭКПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД ВЕДУЩИХ МОСТОВ 
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Модель 0508 05086 0610 06106 0812 08126 0914 

Масса автомобиля, т 8…15 8…16 10…17 10…18 12…20 12…
24 

14…
28 12…24 14…28 

Нагрузка на мост, т 4,8…5,2 4,8…5,3 6,0…6,5 6,0…6,6 7,8…8,5 7,8…8,
5 9,0…10 

Мощность, кВт 110 110 130 130 130 160 190 130 160 205 

Момент, Нм 580 580 675 675 675 810 1000 675 810 1100 

Модуль шестерен 7,8 8,3 8,8 9,95 

Передаточные числа 
главной пары 

4,75 5,429 4,75 5,429 4,75 4,22 3,17 5,429 5,429 4,22 

4,22 4,75 4,22 4,75 4,22 3,8 4,75 4,75 3,8 

3,8 4,22 3,8 3,167 3,8 3,45 4,22 4,22 

3,45 3,45 3,17 3,8 3,8 

3,167 
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ВЕДУЩИЕ МОСТЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА 
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 оптимальные компоновочные возможности; 
 высокая жесткость несущего картера; 
 большие межсервисные пробеги; 
 расчетный ресурс более 1 млн. км; 
 оптимальная конструкция для малых серий. 

 принудительная блокировка дифференциала; 
 широкий диапазон передаточных чисел  

главной передачи. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕГИОН СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА 
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Строительство завода 
планируется осуществить в г. 
Богородск, в 30 км от Нижнего 
Новгорода. 

Нижегородская область: 

 Географический центр 
европейской части России; 

 Крупный промышленный и 
транспортный узел России;  

 Располагает 
квалифицированными трудовыми 
ресурсами.  
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Группа компаний «КОМ» г. Набережные Челны 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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